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Tehničke informacije 

Lignoluks Masa za fugovanje PARKETA 
   

Opis proizvoda 

 
LIGNOLUKS MASA ZA 
FUGOVANJE PARKETA 
namenjena je za 
popunjavanje fuga na parketu 
u cilju dobijanja monolitne 
površine. 
 
Osobine: 
 

• Odlično popunjava fuge i 
neravnine na parketu 

• Lako se primenjuje i brusi 

• Odličnog vizuelnog efekta 

• Smanjuje potrošnju laka za 
parket 

Upotreba 

 
Proizvod je namenjen 
prvenstveno za popunjavanje 
fuga ali i manjih oštećenja 
parketa.  

Tehnički podaci  
  

KARAKTERISTIKA JEDINICA VREDNOST METODA 

U STANJU ISPORUKE 

Stanje u posudi - 
svetlo žute boje, 
bez nečistoća 

vizuelna 

Viskoznost (D/4, 23°C) s 65 - 85 
DIN 53211/ 
ISO 2431 

Suva materija % 17 - 21 ISO 3251 

Gustina g/cm3 0,88 - 0,93 ISO 1520 

FIZIČKO-MEHANIČKE  
Podloga:  staklene pločice 
Režim sušenja: 2h na 20 °C 
Način nanošenja: aplikator 100µm 

Vreme sušenja min 30 - 45 ISO 2808 

Tvrdoća (Bucholz)/ 2h mm 1,0 - 1,2 ISO 2815 

Sadržaj isparljivih org. 
jedinjenja (VOC) 

g/mol <750 
ISO 11890 
- 1:2008 

Potrošnja 1 kg je dovoljan za 9-11 m2. 

Pakovanje 0,9 kg; 4 kg; 10 kg 

Skladištenje i rok upotrebe: 
U originalnoj i zatvorenoj ambalaži, u suvom i 
provetrenom prostoru na temperaturi od +5°C  
do +30°C. Upotrebljiv 2 godine. 
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Tehnički podaci dati 
su u cilju postizanja 
optimalnih rezultata 
primenom proizvoda 
proizvođača Helios Srbija 
a.d. Za sve dodatne 
informacije obratite se 
našoj tehničkoj službi. 
Proizvođač zadržava pravo 
na eventualne izmene. 

 
 

Uputstvo za aplikaciju 

 
Koristi se tako što se u masu doda piljevina  dobijena hoblovanjem parketa 
koji se obrađuje. Viskoznost smeše se podešava u zavisnosti od veličine 
otvora (za manje otvore potrebno je dodati manje piljevine, da bi masa bila 
ređa). Pre upotrebe potrebno je proizvod dobro promešati. 
Pripremljena smeša se nanosi špahtlom preko cele površine parketa. 
Nakon sušenja od 3-4 časa, parket se hobluje. 

 


